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1 I ntroducci - n

El Real Decreto 903/2010, de 9 de julio, de evaluacion y gestién de riesgos de inundacion
sefala, en la Parte A de su Anexo, los componentes de los primeros planes de gestién del
riesgo de inundacion, indicando entre otros como contenido necesario, el conjunto de
programas de medidas, formadas éstas por medidas preventivas y paliativas, estructurales o
no estructurales.

En Il a Memoria de este PGRI , y en concreto en el
del Progr ama de Medi daso s elas demaiminadas megdidas e | p e
estructurales, aun en combinacién con otras actuaciones no estructurales, es fundamental

para reducir el riesgo existente hasta niveles mas asumibles. En esta linea, ya el Programa

de Medidas del ciclo 2009-2015 del Plan Hidrolégico de esta Demarcacion, plasmaba una

serie de obras de defensa, consecuencia de una multitud de trabajos y estudios efectuados

hasta la fecha, asi como la regulacion de usos en las areas inundables.

En este PGRI se han propuesto, dentro de los limites presupuestarios existentes y
priorizando aquéllas ARPSIs con un mayor riesgo para la salud humana, las actividades
econdmicas, el patrimonio cultural y el medio ambiente, una serie de actuaciones que
encajan dentro de | a me dMeditlas estrdctural8s.(ebcauzamentasmi na d a
motas, diques, etc.) que implican intervenciones fisicas en los cauces, aguas costeras y

areas propensas a inundacionesa

De este modo, en las fichas de cada una de las ARPSIs se incluye una aproximacién, hasta
donde en este momento de planificacion es posible y la tipologia del abanico de eventuales
intervenciones lo permiten, de las caracteristicas de las actuaciones que se proponen como
opciones factibles. Este catadlogo de actuaciones debera ser posteriormente objeto, de
acuerdo con la normativa vigente, de los correspondientes estudios de detalle y proyectos
técnicos, antes de su ejecucion sobre el terreno. El objetivo de esta aproximacion, que
incorpora también un analisis muy preliminar de afecciones ambientales esperables y de
costes y rentabilidad, es Unicamente, poder estimar una priorizaciéon de inversiones a este
nivel de planificacion. Obviamente, ni este andlisis econdmico ni, mucho menos, el de
afecciones ambientales de las diversas opciones sustituyen, en modo alguno, al que haya
gue realizar a nivel de los proyectos y de su tramitacion administrativa, desde todas las
normativas de aplicacion.

Las actuaciones que implican intervenciones fisicas en los cauces, arroyos de montafa,
estuarios, aguas costeras y zonas inundables, tales como la construccion, modificacion o
desmantelamiento de estructuras o la modificacion de los canales, la gestién dinamica de
los sedimentos, los diques, etc., habran de incluir, de acuerdo a lo establecido en el
apartado I. h) 7. de la Parte A del Anexo del Real Decreto 903/2010, el estudio coste-
beneficio que justifique la inclusion de las medidas estructurales en el plan de gestion del
riesgo de inundacion. A estos efectos, y como una medida mas, el Plan incluye en su
Programa de Medidas la elaboracion de una guia técnica para la realizacion de estos
estudios coste-beneficio de las infraestructuras.

Tal y como se indicaba mas arriba, cabe destacar la obligatoriedad de someter, en caso
necesario, cada uno de los posibles proyectos a la evaluacién ambiental que marca la Ley
21/2013 de 9 de diciembre de Evaluacion Ambiental, una vez superada la evaluacion
ambiental estratégica.
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Por otro lado, este tipo de medidas, en caso de desarrollarse en un espacio natural
protegido de la Red Natura 2000 deben cumplir lo establecido en la Ley 42/2007, de 13 de
diciembre, del Patrimonio Natural y de la Biodiversidad. En este sentido, son las
Comunidades Auténomas, a través de lo establecido en el articulo 45 de esta Ley, las que
fijaran las medidas de conservacién necesarias de los espacios protegidos. Sobre estos
espacios, las administraciones competentes tomaran las medidas apropiadas, para evitar en
los espacios de la Red Natura 2000 el deterioro de los habitat naturales y de los habitat de
las especies, asi como las alteraciones que repercutan en las especies que hayan motivado
la designacion de estas areas, en la medida en que dichas alteraciones puedan tener un
efecto apreciable en lo que respecta a los objetivos de la presente ley.

Como continuacion en las labores de proteccién de las masas de agua, al igual que la Red
Natura, la Directiva Marco del Agua, a través de los Planes Hidrol6gicos de cuenca,
establece para cada masa de agua unos objetivos medioambientales de estado y un plazo
para alcanzarlos, en los que se tiene en cuenta la calidad fisico quimica de las aguas y los
valores biologicos e hidromorfolégicos, esenciales para la determinacion del estado, por lo
que cualquier actuacion que los degrade es incompatible con el Plan Hidrologico y sus
objetivos.

En consecuencia, en el presente Anejo se recogen las diferentes razones que justificaran,
en su caso, la redaccion del correspondiente proyecto y posterior ejecucion de las diferentes
medidas estructurales planteadas en el presente plazo de planificacién, con indicacion de:

- Necesidad de intervencion: se describen las afecciones a las personas y bienes
producidas por los caudales de avenida en la situacién actual y la necesidad de
implementar medidas estructurales para lograr el objetivo deseable de mitigacion del
riesgo.

- Antecedentes: estudios y proyectos tenidos en cuenta a la hora de plantear las
posibles medidas estructurales de defensa.

- Periodos de retorno considerados: objetivo de proteccion considerado de manera
preliminar a partir del balance O6ptimo entre la inversidbn necesaria, la poblacion
defendida y los dafios econdmicos evitados. Dicho objetivo podra ser valorado
nuevamente y ser objeto de ulterior definicion en los proyectos que se aprueben, tras su
tramitacion reglamentaria.

- Ambito de actuacién: definicion de zonas dentro del ARPSI que concentran la mayoria
del riesgo y cuya solucién pueda ser abordada de manera independiente.

- Eventuales medidas estructurales de defensa frente a inundaciones: catalogo de
diferentes soluciones estructurales para defender los dmbitos seleccionados para el
periodo de proteccion establecido, incluyendo su verificacion hidraulica, su andlisis
coste-beneficio y, en algunos casos, un analisis preliminar de dichas eventuales
medidas desde un punto de vista ambiental.

- Descripcion de las medidas propuestas para el primer horizonte: aproximacion a
las caracteristicas de las actuaciones propuestas como la opcion mas factible, sin que
ello exima de su posterior concrecion a través de los correspondientes proyectos

Anejo 31 Justificacion de las medidas estructurales del Plan de Gestion Pagina 19



Plan de Gestion del Riesgo de Inundacion de la parte espafiola de la Demarcacion Hidrogréafica del Cantabrico Oriental

constructivos y de su tramitacién administrativa en cumplimiento de la normativa de
aplicacion.

- Diagnéstico territorial y del medio ambiente afectado: caracteristicas
medioambientales de las zonas afectadas de manera significativa, con especial hincapié
en la Red Natura 2000, e identificacién de los probables efectos significativos en el
medio ambiente, de forma que se verifiqgue el cumplimiento de los objetivos ecoldgicos
previstos en el Plan Hidroldgico para las distintas masas de agua.

- Coordinacion y combinacion de las posibles medidas estructurales de proteccién
frente a inundaciones con las medidas no estructurales previstas en el PGRI:
sobre la observancia debida del principio general de respeto al medio ambiente, al
objeto de evitar el deterioro injustificado del ecosistema fluvial, y como forma de
potenciar las medidas de tipo no estructural contra las inundaciones, se incorpora un
analisis sucinto de la planificacion urbanistica en cada ARPSI, de manera que sea
posible atisbar ya aquellas zonas susceptibles de ser objeto de las medidas no
estructurales de proteccion frente a inundaciones que el PGRI sistematiza en el Anejo 2,
concretamente las referidas a las medidas de prevencién, y dentro de estas las
asociadas a la codificacion 13.01.01.

- Integracion de las medidas estructurales en el Plan Hidrolégico de la
Demarcacién Hidrografica del Cantabrico Oriental: conforme al Real Decreto
903/2010, la elaboracién de este PGRI se ha realizado en coordinacion con la revision
del Plan Hidrologico de la Demarcacion Hidrografica del Cantabrico Oriental (2015-
2021). En este apartado, y con el fin de subrayar dicha coordinacion, se indica, para el
conjunto de eventuales opciones de medidas estructurales de proteccion frente a
inundaciones, su integracion en el Programa de Medidas de la planificacion hidrolégica.
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2 Propuesmadidedes protecci -n en el
Urumea ((&ISBDA7y EGSGO0-BRW1)

2.1 Necesidad de intervencion

Las ARPSIS de Urumea-1 y Urumea-2 presentan inundaciones recurrentes Yy
potencialmente muy graves motivadas por la superacion de la capacidad del cauce por el
caudal de avenida. En el ambito del ARPSI de Urumea-2 ademas existen diversas
estructuras sobre el cauce que producen una sobreelevacion significativa de la lamina de
agua. En Urumea-1, en las zonas urbanas de los barrios de Karabel y Portu se producen
afecciones para un periodo de retorno de 10 afios. Para esta recurrencia se afectan ya las
zonas industriales de Ibaiondo, Eziago y Erefiotzu. En el ARPSI de Urumea-2 la avenida de
10 aflos ocupa la trama urbana de los barrios de Martutene, de Txomin y de Loiola. La
principal obstruccion al flujo en el rio Urumea es el puente de Martutene con un efecto de
retencién que produce una sobreelevacion cuyo efecto se remonta aguas arriba.

Con un dafo medio esperado en el conjunto de | a
esperado Urumea-1= 0, 58 MU ; Dafo medd=o ZshrerMdo Wrwmaap
en riesgo de 1.694 hab/afio (Poblacién en riesgo Urumea-1= 304 hab/afio; Poblacion en

riesgo Urumea-2= 1.390 hab/afio) es una de las areas con mas riesgo por inundacion de la

CAPV.

Aguas arriba de estas ARPSIs se encuentra situada la presa de Afarbe, que Unicamente
domina una cuarta parte de la superficie de la cuenca, lo que reduce las posibilidades de
laminacion.

En este escenario y considerando la presencia de un entorno urbano e industrial
fuertemente consolidado, para disminuir sustancialmente el riesgo por inundacion resulta
indispensable la ejecucidon de medidas estructurales en un cauce que, ademas, se
encuentra ya altamente antropizado.

2.2 Antecedentes

En el afio 2004 el Departamento de Ordenacién del Territorio y Medio Ambiente del
Gobierno Vasco redacté el Estudio Hidraulico y de Ordenacion del cauce del rio Urumea
entre su desembocadura y el Puente de Karabel con el objetivo de realizar un andlisis del
entorno del rio desde el punto de vista hidraulico, medioambiental y urbanistico.

En el afio 2012 se redacta el Estudio de Estado Actual del Rio Urumea entre su
desembocadura en Donostia-San Sebastian y la zona de Altzueta-Eziago en Hernani, con el
fin de conocer como habia cambiado la situacion del rio y sus llanuras.

En el afio 2013 la Agencia Vasca del Agua encarga la redaccion de varios estudios sobre
distintos tramos del rio Urumea con el objetivo de evaluar la situacion futura del cauce y sus
llanuras una vez ejecutado el planeamiento urbanistico previsto ademas de la obras de
actuacion definidas para el cauce del rio Urumea desde el poligono industrial de Eziago en
el municipio de Hernani hasta la Ciudad Jardin de Loiola en Donostia.

Anejo 31 Justificacion de las medidas estructurales del Plan de Gestion Pagina 21



Plan de Gestion del Riesgo de Inundacion de la parte espafiola de la Demarcacion Hidrogréafica del Cantabrico Oriental

El ambito de dichos estudios se corresponde con la divisién de actuaciones propuestas para
el tramo del rio Urumea desde la zona de Altzueta-Eziago en Hernani hasta su
desembocadura en Donostia:

- Estudio hidraulico del nuevo encauzamiento del rio Urumea en Ciudad Jardin de
Loiola

- Estudio hidraulico del nuevo encauzamiento del rio Urumea en Txomin
- Estudio hidraulico del nuevo encauzamiento del rio Urumea en Antzita
- Estudio hidraulico del nuevo encauzamiento del rio Urumea en Martutene

- Estudio hidraulico de la situacién futura del rio Urumea en el tramo entre
Martutene y Ergobia

- Estudio hidraulico de la situacién futura del rio Urumea en el tramo entre el
Puente de Ergobia y el Puente de Karabel en Hernani

- Estudio hidraulico de la situacion futura del rio Urumea en el poligono industrial
de Eziago en Hernani

Dicha tramificacion ha sido la empleada para la definicibn de ambitos de actuacion en el
presente Plan de Gestion.

A finales del 2013 la Agencia Vasca del Agua aprueba inicialmente el Desglosado del
Proyecto de defensa contra inundaciones del rio Urumea a su paso por el barrio de
Martutene en Donostia-San Sebastidn con el fin de comenzar con la licitacion de las obras a
ejecutar en dicho &mbito. Dicho desglosado tiene su origen en el Proyecto de defensa contra
inundaciones del rio Urumea a su paso por el barrio de Martutene en San Sebastian (2009).

Por altimo, con fecha 17 de julio de 2014 la Viceconsejeria de Medio Ambiente formula la
Declaracion de Impacto Ambiental del Proyecto de defensa contra inundaciones del rio
Urumea a su paso por el barrio de Martutene en Donostia-San Sebastian (Fase [), con
caracter favorable, y en marzo de 2015 URA firma el contrato para su ejecucion.

2.3 Periodos de retorno considerados

De manera preliminar, de acuerdo con los estudios y proyectos citados anteriormente, se
parte de un objetivo de proteccién de 500 afios de periodo de retorno.

Este periodo de retorno podra ser objeto de ulterior definicion en los proyectos que se
aprueben, tras su tramitacion reglamentaria.

2.4 Ambito de actuacion

En el caso del ARPSI de Urumea, para la definicion de las eventuales medidas estructurales
de proteccion frente a inundaciones se han definido los siguientes ambitos que engloban la
mayor parte del riesgo del ARPSI:
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1. Ciudad Jardin de Loiola: 14,42%
del dafo total.

2. Txomin: 8,05% del dafio total.
3. Antzita: 0,18% del dafio total.
4. Martutene: 16,00% del dafo total.

5. Rio Urumea entre Martutene y
Ergobia: 4,75% del dafio total.

6. Rio Urumea entre el puente de
Ergobia y el puente de Karabel en
Hernani: 16,00 % del dafio total.

7. Poligono industrial de Eziago en
Hernani: 7,11% del dafio total.

Analizados en detalle cada uno de ellos,
se consideran medidas en el presente
ciclo de planificacion en el &mbito 2 de
Txomin y 4 Martutene. Ademas, se
- proponen actuaciones puntuales en el
e ey ate ambito 1 Ciudad Jardin de Loiola,
[o-s ambito 3 Antzita y en el ambito 6 entre
Ef,;_'; el puente de Ergobia y el puente de
Karabel, que son los que permiten
reducir el riesgo global de una manera
mas efectiva.

Figural.- Ambitos de actuacion del ARPSI de Urumea

2.5 Eventuales medidas estructurales de defensa frente a
inundaciones

En el estudio encargado por URA en 2013 se analizaron y evaluaron varias opciones para
los distintos tramos del rio Urumea definidos en el apartado anterior. No se ha desarrollado,
por tanto, un estudio similar en el presente PGRI.

Debido a la alta inversion que supone realizar todas las actuaciones definidas para el
conjunto de todos los ambitos, se plantean dos fases de ejecucién. La primera fase incluye
las actuaciones que reducen de manera mas significativa y efectiva el riesgo y los dafios
potenciales existentes. El resto de actuaciones complementan las actuaciones anteriores y
se incluyen en una segunda fase.

a) Actuaciones en la primera fase:

Consiste en actuar en aquellos ambitos que contribuyan a reducir el riesgo global en el
conjunto de las ARPSIs del Urumea de manera mas eficiente. En concreto se considera
actuar en esta fase 1 en el ambito de Txomin y Martutene y, puntualmente en los ambitos de
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Ciudad Jardin de Loiola, Antzita y en el tramo entre el puente de Ergobia y el puente de
Karabel.

- Ciudad Jardin de Loiola: Sustitucién del
puente de ETS sobre el rio Urumea por
uno nuevo de mayor seccion de
desagiie, asi como la demolicion del
puente del antiguo colector del rio
Urumea. Esta actuacion en el momento
actual ya ha sido realizada.

Se plantea un lezén por la margen
izquierda, paralelo al vial principal (actual
calle de Sierra de Aralar) y que enlaza
con el puente de Egia.

Figura2.- Margen izquierda aguas arriba del hoy
sustituido puente de ETS

= - s

Figura 3.- Antiguo puente de ETS y puente del colector

- Txomin y Antzita: creacion de un
parque fluvial (seccion de doble cauce)
en margen izquierda con el fin de
aumentar la capacidad de desagie del
rio en esta zona. En el entorno de las
instalaciones de la cércel y hasta el
puente del GI-40 se ejecuta un lezén en
margen izquierda. Encauzamiento muy
cercano al rio a partir de un muro de
escollera seca aguas abajo del puente de

A Ao

Txomin y ejecucion de un lezén en la :l

ACONDICONAMENTO
ENCAUZAMIENTO

curva de los cuarteles. - R

Sustitucién del puente de Txomin por Figura4.-  Detalle actuaciones aguas abajo del puente
. . . T de Txomin
otro de mejores condiciones hidraulicas.

- Martutene: las actuaciones definidas en este tramo derivan del Desglosado del Proyecto
de defensa contra inundaciones del rio Urumea a su paso por el barrio de Martutene en
Donostia-San Sebastian, siendo las principales obras propuestas en relacion con las
inundaciones las siguientes:

o 1.370 m. de encauzamiento (muros, esco
encauzamiento previsto presentan algunas modificaciones con respecto a las
definidas en el proyecto original.
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o Demolicién del actual puente de Martutene y construccion de uno nuevo.
o Demolicion de la actual pasarela del Barrio del Pilar y sustitucion por una nueva.

0 Reposicion de la conducciéon de abastecimiento de Aguas del Afarbe que cruza en
aéreo el cauce del Urumea.

o En el tramo final de aguas arriba del encauzamiento proyectado, en su margen
derecha se proyecta un lezén o caball6n de tierras.

\!
ST M s

Figura5.- Encauzamiento. Planta general proyectada

Puente de Ergobia i Puente de
Karabel: Se mejora la capacidad
hidraulica del puente de Ergobia creando
un canal de desvio del rio por la margen
izquierda y ampliando la estructura del
puente por dicha margen. Ademas se
acondiciona el cauce en el entorno
situado inmediatamente aguas arriba del
puente de Ergobia y se ejecuta un lezén
en margen derecha para defender el
area industrial.

Se eleva la rasante de la via situada en Figura6.- Elevacion deézsé%tgé)i:mteada en el entorno
la margen derecha en el entorno del

puente de Ergobia asi como de la via de

acceso al poligono industrial paralela a la

A-15.

Adicionalmente se ejecuta un lezén en la
margen izquierda para la proteccién del
barrio de Karabel en Hernani.
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b) Actuaciones en el ambito completo: Adicionalmente a las actuaciones a ejecutar
en la primera fase se afiaden las actuaciones definidas a continuacién en cada uno
de los ambitos siguientes que se proponen en una segunda fase:

- Ciudad Jardin de Loiola: sustitucion
del puente de Egia por otro de
mejores condiciones al flujo.

Figura7.- Puente de Egia

- Txomin: elevacion de la rasante de la
glorieta de entrada a Txomin asi como
de la GI-2137 y dar continuidad al
parque fluvial a ejecutar en la primera
fase en el entorno de la carcel.

Figura8.- Puente de Txomin

- Antzita: se prevé dar continuidad al
parque fluvial definido para la zona de
Txomin por la margen izquierda hasta
enlazar con la actuacion en el tramo
de Martutene.

Figura9.- Ordenacién en Antzita
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Tramo Martutene T Ergobia: la
solucion consiste, basicamente, en
crear zonas con doble cauce,
manteniendo el cauce actual vy
creando un cauce de aguas altas en
una de las margenes a una cota
superior. En algunos puntos se actia
sobre el lecho actual del rio
amplidndose el cauce hacia una
margen u otra desde la cota del lecho.
Se han tanteado diferentes anchos del
nuevo cauce de avenidas (ancho
variable desde los 25 a los 40 m) y la
creacion del doble cauce hacia la
margen derecha o izquierda en
funcion del espacio disponible.

En el tramo entre el poligono de
Bidebitarte y Ergobia, se propone la
ejecucion de un lezén en la margen
derecha que impida que el agua del
Urumea entre directamente en la zona
urbana.

Puente de Ergobia 7 Puente de
Karabel: en el entorno del puente de
Ergobia se propone el
acondicionamiento del tramo del rio
Urumea en una longitud de unos 500
metros respetando el ancho del cauce
actual y ampliando las margenes
derecha e izquierda, que finalizaran
en talud en escollera o en muros
verticales, dando continuidad a la
actuacion ejecutada en la primera
fase. Se plantea la total demolicion del
puente-pasarela correspondiente al
antiguo tranvia de Hernani-Donostia.
Toda la margen derecha tiene un
lezén junto a la antigua carretera de
Donostia a Hernani para evitar la
entrada del agua en Ergobia.

En la zona de Hernani, desde la
pasarela del tranvia hasta el puente
de Karabel, ya se ha finalizado la
sustituciéon del puente Karabel. En
esta zona se propone la creacioén de la
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Figura 10.- Seccion tipo de doble cauce a partir de la cota
2,60
Figura1l.- Seccién tipo de doble cauce ensanchando el

cauce actual

Figura12.-

Puente de Ergobia
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corta del meandro de Akarregi. En la
margen derecha es necesario levantar
unos muretes o lezones para evitar la
inundacion en la zona del poligono de
Akarregi.

A partir del puente de Akarregi y hasta
el puente de Karabel en el rio Urumea
se ejecutd un encauzamiento de
importante  anchura con  muros
verticales. Es necesario, no obstante,
para contener la avenida, la ejecucién
de unos muretes o lezones con la cota
de coronacibn por encima de la
avenida de 500 afios.

Figura 13.- Actuaciones planteadas Akarregi
Se da continuidad al lezén del barrio

de Hernani en la zona de los campos
deportivos.

- Poligono industrial Eziago: la
primera actuacidn propuesta consiste
en la eliminacion del relleno existente
en las llanuras del rio practicamente al
inicio del ambito aguas abajo del
poligono industrial. En el meandro de
Eziago se mantiene el cauce actual
para aguas medias y bajas y se crea
un cauce de avenidas por la margen
derecha rebajando la cota actual de
urbanizacion, siendo necesario para
ello eliminar los pabellones existentes
entre el vial y el rio. Ademas se
requiere la ejecucion de un muro o
lezén paralelo al vial.

Figura 14.- Muros de borde planteados Eziago

En las siguientes imagenes se recogen el conjunto de actuaciones definidas en planta en
cada ambito de actuacion:
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Figura 15.- Planta de actuaciones planteadas por ambito. ARPSI de Urumea

Anejo 31 Justificacion de las medidas estructurales del Plan de Gestion

Pagina 29




Plan de Gestion del Riesgo de Inundacion de la parte espafiola de la Demarcacion Hidrogréafica del Cantabrico Oriental

En cada caso se ha evaluado el beneficio inducido por las medidas propuestas, equivalente
a la disminucién de los dafios econdmicos respecto a la situacion actual. Se ha estimado
también el coste de inversidén necesario y se ha evaluado la rentabilidad resultante. De esta
forma se ha obtenido lo siguiente:

Fase T (afios) l nver si Beneficio IB/C VAN (1
1 500 39,0 12,4 8,1 342,72
1+2 500 60,9 14,88 6,2 394,89
Tabla 1.- An8lisis de rentabilidad de fases ARPSI de Urumea (*6,
200.000 I
180.000 \ ==p===Dafio Actual |
160.000 === Dafio tot. futuro f(T) ||
$140.000 \\ Fase 2 —
:’2 ) ==@==Dalfio tot. futuro f(T) |
551 0.000 \ Fase 1
£100.000
2 80.000 \\
0 60.000
40.000
20.000
0
0,001 0,01 0,1 1
Probabilidad 1/T
Figura 16.- Reduccion de dafios econémicos para fases en el ARPSI de Urumea
Como puede apreciarse (valores de indice beneficio/coste y VAN) las medidas de ambas
fases presentan una alta rentabilidad. Sin embargo, con las medidas de la primera fase se
alcanza una reduccion muy significativa del riesgo global en el ARPSI como puede
deducirse del valor del beneficio alcanzado, asi como una mayor rentabilidad.
A partir de este supuesto, se ha realizado un ensayo de optimizacién econémica del periodo
de retorno para las actuaciones propuestas en la primera fase. La inversion total requerida
en este ARPSI asciende a 39 MG, de | os que MU

el afio 2015. Las medidas propuestas modifican la curva probabilidad de ocurrencia vs dafio
de la siguiente manera:

T Prob Dafio tot. Dafio tot.
(afios) | (1/T) | actual f(T) futuro f(T) 200,000
2 0,5 3.732.450 887.650 180,000 * —+—Actual [T
160,000 \ el Futuro 1TT]
10 0,1 43.574.953 9.579.596 140,000 \\ T
=120,000 L
25 | 004 | 76.115.970 | 26.638.801 | E'O0 T
2 80,000 ~<
50 | 0,02 | 113.077.170 | 38.337.483 | =, 00 \\T
s \
20,000
100 0,01 | 144.699.131 | 55.702.798 0 '
0.001 0.01 0.1 1
500 |[0,002| 182.654.449 | 86.123.755 Probabilidad 1/T
Tabla 2.- Reduccién de dafios para las actuaciones planteadas ARPSI de Urumea
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Por lo que se consigue un beneficio anual (reduccion de dafios medios esperados) de 12,37
MU , |l o gque supone un 72% del tot al estimado. Ap
plazo de amortizacion de 100 afios y unos costes anuales de conservacion del 0,75% sobre
la inversion inicial, resulta un indice beneficio/coste de 8,10 lo que implica que la medida es
altamente rentable. E I VAN asciende a 342, 72 MuO.

Los anteriores analisis deberan ser considerados en los estudios de soluciones que se
realicen en los proyectos y se refrenden en sus aprobaciones, tras su tramitacion
reglamentaria.

2.6 Descripcion de las medidas propuestas para el primer
horizonte

Tras el analisis preliminar de las eventuales medidas estructurales considerando aspectos
tales como la componente hidraulica, el coste-beneficio, su rentabilidad econémica e,
incluso, aspectos ambientales, se prevén para el horizonte 2021 las siguientes medidas, las
cuales deberan ser definidas, en su caso, en el desarrollo posterior del Proyecto
Constructivo y ser sometidas a su correspondiente tramitacion administrativa en
cumplimiento de la legislacion aplicable.

ACONDICIONAMIENTO g
| ENCAUZAMIENTO

Figura 17.- Ubicacién en planta de las actuaciones en los ambitos de Ciudad Jardin, Txomin y Antzita y fotografias
posteriores
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- Ciudad Jardin de Loiola: Se plantea un
lezén por la margen izquierda, paralelo al
vial principal (actual calle de Sierra de
Aralar) y que enlaza el puente de Egia
con el nuevo puente de Sarasola (ver
fotografia n°1).

Figura 18.- Margen izquierda aguas arriba del hoy sustituido
puente de ETS en la que se plantea un lezén.

- Txomin y Antzita: Se propone la
creacion de un pargue fluvial (seccion de
doble cauce) en la margen izquierda con
el fin de aumentar la capacidad de
desagiie del rio en esta zona.

Se ejecutaria un lezén por la margen
izquierda que impida la inundacion de la
zona donde se ubica la céarcel y en
Antzita.

Figura19.- Sustitucion del puente de Txomin.

Se plantea un encauzamiento muy cercano al rio aguas abajo del puente de Txomin y un lezén
situado en el entorno de la curva de los cuarteles. Por ultimo, se propone la sustitucion del
puente de Txomin por otro de mejores condiciones hidraulicas (ver fotografia n° 2).

En el tramo de Martutene las actuaciones a realizar se presentan en la siguiente imagen:
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[ susTitucion
[] pemoLicion

ACONDICIONAMIENTO (99

Figura 20. - Ubicacion en planta de las actuaciones en el tramo de Martutene y de las fotografias e imagenes
posteriores

Se propone el acondicionamiento el cauce del rio Urumea desde el puente de la GI-40 hasta
el inicio de la trama urbana del barrio de Martutene, manteniendo el lecho del cauce actual,
sin afecciones al mismo y ampliando su anchura.

Asimismo, se propone la contencion de las nuevas margenes tras el ensanchamiento que se
materializa mediante escolleras en los entornos mas urbanos, coronadas por una mota en
tierras y paseo peatonal. En las zonas menos urbanizadas no se dispondria una mota de
contencion de avenidas, permitiéndose de este modo la inundaciéon de dicha margen en
avenidas extraordinarias. En las zonas en las que la presencia de edificaciones a mantener
impida disponer de espacio suficiente para las escolleras, se ha previsto la ejecucion de
muros de gravedad.
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Martutene (ver fotografia n°3) por otro con
mayor capacidad hidraulica. Asimismo,
también se prevé la sustitucion de la
pasarela peatonal del barrio de El Pilar por
una de mayor luz.

Figura 21. - Puente actual de Martutene

Se propone la demolicion de la estructura de
cruce aéreo de la tuberia de agua de la
Mancomunidad de Aguas de Afarbe (ver
fotografia n°4).

En el tramo final de aguas arriba del
encauzamiento proyectado, en su margen
derecha y para evitar la entrada de agua en
caso de avenidas a la zona urbana de
Martutene se ejecutaria un lezén o caballon
de tierras.

Figura 22.- Estructura a demoler de Aguas de Afarbe

Aguas arriba de Martutene entre el Puente de Ergobia y Puente de Karabel las actuaciones
propuestas serian las siguientes:
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MUROS
=mma= ELEVACION RASANTE
[ AMPLIACION PUENTE

ACONDICIONAMIENTO

Figura 23.- Ubicacion en planta de las actuaciones en el tramo entre Puente de Ergobia y Puente de Karabel y de las
fotografias e imagenes posteriores

En el tramo entre el puente de Ergobia y el
puente de Karabel se propone actuar en el
entorno del puente de Ergobia. La
actuacion consistiria en la creacion de un
nuevo canal en la margen izquierda asi
como una ampliacién del puente actual
sobre dicho canal para mantener el paso
entre las margenes mediante la creacion de
un nuevo vano lateral.

Figura 24.- Puente de Ergobia

Adicionalmente, se acondicionaria el cauce aguas arriba del puente respetando el ancho del
cauce actual y ampliando las margenes. Se propone ejecutar un lezén para la proteccion del
barrio de Karabel en Hernani.

2.7 Diagnostico territorial y del medio ambiente afectado

Mediante Resolucion de 17 de julio de 2014, de la Directora de Administracién Ambiental, se
formula Declaracion de Impacto Ambiental (DIA) del Proyecto de defensa contra
inundaciones del rio Urumea a su paso por el barrio de /Martutene en Donostia-San
Sebastian (Fase 1). Este proyecto recoge parte de las actuaciones a acometer en la primera
fase de este ARPSI.

Los principales valores naturalisticos a destacar en los diferentes tramos analizados son la
presencia de manchas de vegetacion de ribera y de especies de fauna acuética como el
salmén y el sabalo, de indudable interés e indicadoras de una buena calidad de las aguas.
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En cuanto a la naturalidad y estado de conservacion de dicha vegetacién de ribera hay que
reseflar que, en general, las alisedas presentan alteraciones significativas en su
composicion a lo largo de todo el &mbito considerado, siendo especialmente abundante la
presencia del platano de sombra (Platanus hispanica), distribuido también regularmente a lo
largo de todo el ambito llegando a formar alineaciones monoespecificas en el estrato
arboreo.

A pesar de las deficiencias estructurales y de composicién de especies, estas masas de
vegetacion desempefian un papel importante al constituir hdbitat de multitud de especies
que viven en las margenes del rio Urumea. Los acondicionamientos previstos podrian
ocasionar la eliminacién de estas manchas de vegetacioén, originando por tanto una afeccién
directa sobre la vegetacion de ribera. El resto de actuaciones planteadas para solucionar los
problemas de inundaciones originaran efectos puntuales sobre la calidad de las aguas del
rio, con posibles aportes de solidos, pero compatibles si se aplican las correspondientes
medidas correctoras.

A continuacién, se describen algunos de los valores naturalisticos en los diferentes ambitos
que pueden verse afectados en las actuaciones planteadas para el horizonte 2021, sin
perjuicio de la evaluacion ambiental de los proyectos que reglamentariamente proceda:

- Ciudad Jardin de Loiola: el mayor interés naturalistico se observa en la margen
derecha del rio Urumea donde existe una vegetacion de ribera bien desarrollada.
Teniendo en cuenta que la futura construccion del lezén se propone en la margen
izquierda, no se prevé que se originen afecciones sobre las masas de vegetacion.

- Txomin: la vegetacion de la margen derecha presenta un aspecto bastante
naturalizado a pesar de la presencia abundante de la especie Arundo donax y de
la aparicion de especies invasoras Robinia pseudoacacia y Fallopia japonica. No
obstante, el tramo de margen donde se propone actuar se corresponde con la
margen izquierda, margen mucho més antropizada y donde la vegetacion es mas
escasa, quedando en algunos puntos reducida al estrato arbustivo. La propuesta
de actuaciones en este ambito (parque fluvial principalmente), al dotar al rio de
una zona de desague, permitiria el desarrollo de vegetacion tipica de ribera.

Suelos potencialmente contaminados
MURO

ACONDICIONAMIENTO
ENCAUZAMIENTO

£

~

Figura 25.- Aspectos ambientales tenidos en cuenta y medidas estructurales planteadas en el ambito de Txomin
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- En el tramo del barrio de Martutene el rio Urumea presenta en su margen
izquierda una banda casi continua de vegetacion arbérea y arbustiva que se
reduce considerablemente en los tramos de caracter mas urbano. Aunque la
cartografia de Habitats de Interés Comunitario clasifica el tramo de aguas arriba
como habitat 91E0* aliseda cantabrica, teniendo en cuanto la composicién de
especies, los platanos de sombra ocupan las margenes formando alineaciones
continuas. También se observan sauces mezclados con fresnos y algun aliso.

———— PTS de Margenes Zona Vegetacion Bien Conservada [
Sébalo (Alosa alosa) -Area de interés especial
[ Hic asociados a ambitos fiuviales y estuarinos

MUROS

[ pemoLicion

[ sustitucion
ACONDICIONAMIENTO

Figura 26.- Aspectos ambientales tenidos en cuenta y medidas estructurales planteadas en el ambito de Martutene

Figura 27.- Foto desde el puente de Martutene Figura 28.- Foto desde la pasarela del barrio del Pilar

Respecto a las actuaciones previstas para el horizonte 2027, las mayores afecciones
ambientales podrian estar relacionadas por los acondicionamientos propuestos y su
previsible afeccion a las manchas de vegetacion existentes.

- Entre Martutene y Ergobia la vegetacién existente en ambas margenes esta
clasificada como habitat de aliseda cantabrica 91E0*; no obstante, de acuerdo
con |l a informaci -n obtenida #Ain situo, s e
dado que los platanos son la principal especie que domina estas masas arbéreas,
si bien ejercen su funcion ecoldgica en dichas margenes.
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Por otra parte, aunque el estudio de distribucion del avion zapador (Riparia
riparia)* indica que esta especie nidifica en diversos muros localizados a lo largo
del tramo, no se prevén afecciones directas dado que las actuaciones propuestas
se limitan al recrecimiento de muretes y a la construccién de lezones.

- En el tramo entre el puente de Ergobia y el de Karabel la mitad del tramo situado
aguas arriba presenta manchas de vegetacion de ribera que configuran
bosquetes de gran interés ecoldgico. Ademas un pequefio tramo aguas arriba del
puente de Akarregi conserva un bosque de ribera, en parte cartografiado como
hébitat de interés comunitario prioritario 91E0* (Bosques aluviales de Alnus
glutinosa y Fraxinus excelsior). En estas zonas se identifican algunos platanos de
sombra de elevado porte y sauces dominando la mayor parte de las manchas de
vegetacion. En la otra mitad restante del tramo, los platanos se hacen cada vez
mas presentes desplazando a las especies autdctonas de ribera.

J wm— tvion Zapador (Riparia riparia)
B8 —— PTS de Margenes Zona Vegetacion Bien Conservada
Sabalo (Alosa alosa) -Area de interés especial
[ Hic asociados a ambitos fuviales y estuarinos
3 I Suelos potenciaimente contaminados
MUROS
=+ ELEVACION RASANTE
[ oemovicion
ACONDICIONAMIENTO
AMPLIACION PUENTE

Figura 29.- Aspectos ambientales tenidos en cuenta y medidas estructurales planteadas en el tramo entre el puente
de Ergobia y puente de Karabel

Por otro lado, entre el puente de Karabel y el puente que da acceso al ndcleo
urbano de Hernani se localizaron tres frezaderos de salmén no obstante, la
ejecucion de los muretes o lezones no afectara al lecho del cauce.

En relacién con los puentes del tramo donde se proponen actuaciones hay que
tener en cuenta la informacion en materia de Patrimonio Cultural:

DENOMINACION PROTECCION ACTUAL
Puente Ergobia Calificado. Proteccion Especial. Camino de Santiago.
Puente tranwa Donostia i Propuesto para Proteccion Local
ernani

! Caracterizacion del habitat reproductor del avién zapador (Riparia riparia) en la Vertiente Cantabrica del Pais
Vasco. Sociedad de Ciencias Aranzadi, 2008.
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- Finalmente, a la altura del poligono industrial de Eziago el rio Urumea esta
declarado como Zona de Especi al Cobaler vaci
gue en este tramo no se destacan valores naturalisticos resefiables y, ademas,
las actuaciones propuestas se sitian fuera del cauce, no se prevé que dichas
actuaciones conlleven afecciones sobre el rio, mas alla de las puntuales en el
momento de su ejecucion. Ademas, hay que destacar que la creacion del cauce
de avenidas y la eliminacion del relleno supondria la recuperacion parcial del
territorio fluvial del Urumea, lo que ha de considerarse una intervencion a valorar
positivamente.

En conclusién, teniendo en cuenta las distintas tipologias de actuaciones que se proponen,
los acondicionamientos seran previsiblemente los que mayor afeccién puedan ocasionar a la
vegetacion existente en las margenes y, respecto a la sustitucién de puentes y pasarelas asi
como lezones y muretes, se estima que su afeccion sobre la calidad de las aguas
superficiales seria puntual, es decir, en el momento de su ejecucion, sin ser relevante si se
aplican las necesarias medidas.

A continuacion, ademas de lo establecido en la DIA, se recogen una serie de
consideraciones de indole ambiental a tener en cuenta en las fases posteriores de los
proyectos:

- Se propondran acciones gue favorezcan la recuperacion del habitat faunistico en
aquellos tramos donde se afecte al lecho del cauce actual, tales como el disefio
de un lecho irregular, refugios, pozas, etc.

- Se adoptaran sistemas para evitar el aporte al cauce de aguas cargadas de
sélidos en suspensién durante las obras, tales como la ejecucién de las obras en
seco mediante la construccion de ataguias, colocacion de barreras filtrantes de
sedimentos (sacosterrero s, bal as de paja, barreras de

- Se intentard afectar lo minimo posible a la vegetacion de ribera, afectando a
aquellos ejemplares que sea estrictamente necesario. Se debera realizar la
integracion paisajistica de la zona afectada por las actuaciones planteadas y
reposicion de vegetacion de ribera afectada. En la medida de lo posible se
tender 8 al disefo de soluciones fiblandasbo
revegetacion, mediante siembras y plantaciones.

- Los taludes resultantes de los diferentes acondicionamientos propuestos seran,
siempre que los condicionantes constructivos lo permitan, en terreno natural o en
su defecto con escolleras lo méas tendidas posibles que permitan su revegetacion.

- Enfase de proyecto se deberan especificar y tomar todas las medidas necesarias
para evitar la dispersién de las especies invasoras presentes en el ambito de
estudio.

- Se deberda cumplir con lo dispuesto en la normativa vigente en materia de
proteccion del suelo, en cuanto al procedimiento de obtencidn la Declaracion de
calidad del suelo en las parcelas inventariadas con suelos potencialmente
contaminados en las que se actle.

Anejo 31 Justificacion de las medidas estructurales del Plan de Gestion Pagina 39



Plan de Gestion del Riesgo de Inundacion de la parte espafiola de la Demarcacion Hidrogréafica del Cantabrico Oriental

- Teniendo en cuenta que el puente de Ergobia se encuentrag recogidos en el
inventario de Patrimonio Cultural de Gobierno Vasco, habra que tener en cuenta
la Ley 7/1990, de 3 de julio, de Patrimonio Cultural Vasco.

Considerando el alcance de las medidas planteadas en el apartado 2.5, medidas
circunscritas a los ambitos mas urbanos del rio, no es previsible que vayan a suponer un
deterioro del potencial/estado ecoldgico de las masas de agua donde se ubican dichas
medidas, ni que se comprometa la consecucion de los objetivos ambientales que se
establecen para estas masas.

2.8 Coordinaciobn y combinaciéon de las posibles medidas
estructurales de proteccion frente a inundaciones con las
medidas no estructurales previstas en el PGRI

En relacion a las medidas de defensa contra inundaciones de caracter normativo, no
obstante la coordinacion e integracion llevadas a cabo entre este PGRI y el PHDC Oriental,
merece la pena recordar aqui, al menos conceptualmente, que desde la planificacion
hidrologica aprobada por Real Decreto 400/2013, de 7 de junio, se han establecido una serie
de limitaciones a los usos en la zona de policia del dominio publico hidraulico inundable en
funcién de la condicion basica de suelo que tengan los terrenos sobre los que se pretende
actuar, rural o urbanizado, limitaciones estas que por otra parte se ven ciertamente
reforzadas ahora con la novedad incorporada a las disposiciones de caracter normativo del
Plan Hidrolégico (revision 2015-2021) de establecer dichas limitaciones a los usos en toda la
zona inundable, sin constrefiirlas a los cien metros de policia del dominio publico hidraulico,
ello sin implicar per se la ampliacién de la zona de policia de cauces y con la condicion
insoslayable de su control por las Administraciones competentes en ordenacién del territorio
y urbanismao.

Si bien lo que se pretende en este Anejo es una primera aproximacion a las diferentes
opciones de intervencion estructural sobre los mecanismos de generacion, accion y
propagacion de las avenidas alterando sus caracteristicas hidroldgicas o hidraulicas, como
medida para mejorar la proteccion de personas y bienes en aquellos terrenos de los
municipios de Donostia, Astigarraga y Hernani cuya situacion basica queda definida en el
articulo 12 del texto refundido de la Ley de Suelo como suelo urbanizado, es decir, suelo en
el que la posibilidad de adoptar medidas de caracter no estructural esta ciertamente
condicionado por las preexistencias, se incorpora también a continuacién una imagen de la
planificacion urbanistica en los ARPSIs ES017-GIP-17-1 y ES017-GIP-URU-01 que permita
un primer esquema de zonas en las que adoptar medidas no estructurales que, sin actuar
sobre la avenida en si, modifiquen la susceptibilidad de la zona inundable frente a los dafios
por inundacion.

Asi, al objeto de mejorar la proteccion de personas y bienes y evitar el deterioro injustificado
del ecosistema fluvial, las medidas estructurales de proteccion frente a inundaciones
planteadas como opcién para los ARPSIs ES017-GIP-17-1 y ES017-GIP-URU-01 en el
apartado 2.5, habran de suplementarse con medidas normativas (medidas no estructurales)
en cuanto a limitaciones de usos en la zona inundable u otras de idéntico caracter
sistematizadas en las medidas de prevencion del Anejo 2.
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El instrumento de ordenacién urbanistica general con el que cuenta el Municipio de Donostia
a la elaboracion de este PGRI es el Plan General de Ordenacién Urbana aprobado
definitivamente mediante acuerdo de fecha 19/11/2010.

En el municipio de Astigarraga rige el Plan General de Ordenacion Urbana aprobado
definitivamente mediante acuerdo de fecha 22/01/2010.

En el municipio de Hernani rigen las Normas Subsidiarias de Planeamiento Municipal
aprobadas definitivamente mediante acuerdo de fecha 13/05/2011.

Residencial

Urbano Consolidado
Urbano No Consolidado
Urbanizable sectorizado
Urbanizabile No sectorizado
Nicleos Rurales en SNU

Actividades Econdmicas

Urbano Consoiidado

Urbano No Consolidado
Urbanizable sectorizado
Urbanizable No sectorizado
Actividades economicas en
SNU.

Transportes y Comunicaciones i

Figura 30.- Clasificacién del suelo en Donostia, Astigarraga y Hernani (Fuente: UDALPLAN)

La realidad urbanistica en los municipios del ARPSI ES017-GIP-17-1 y ES017-GIP-URU-01
hace que las medidas estructurales propuestas deban coordinarse principalmente con las
medidas no estructurales de proteccion frente a inundaciones previstas en la planificacion
hidrolégica.

2.9 Integracion de las medidas estructurales en el Plan Hidrologico
de la Demarcacion Hidrografica del Cantabrico Oriental

El Plan Hidrolégico de la Demarcacion Hidrografica del Cantabrico Oriental (revision 2015-
2021) integra en su Programa de Medidas, en el grupo 3fiSeguri dad frente a |
extremoso dentro de |l as medidas correspondientes a
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en el apartado de Medidas de Pr obDeéwsa irente g, l a a
inundaciones en Urumea: Martutene, Txomin y Ergobiad para el presente horizonte de
planificacién (2021) y fDefensa frente a inundaciones en Urumea: Martutene-Ergobia,
meandro de Akarregi, Hernani y poligono industrial de Eziagopd par a el horizonte ¢
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3 Propuesta de mediédasi -dre en
Mungi a (BH S0ULT 3)

3.1 Necesidad de intervencion

El ARPSI de Mungia presenta inundaciones recurrentes y potencialmente muy graves
motivadas por la insuficiente capacidad del cauce actual para albergar las crecidas. Los
primeros desbordamientos se producen para un periodo de retorno inferior a los 10 afios.

Con una dafo medio esperado de 0,85 Mu/ afo

es una de las ARPSIs con mas riesgo por inundacion de la CAPV.

El reducido tamafio de la cuenca vertiente y su orografia explican el caracter torrencial de
las avenidas, que presentan un tiempo de preaviso reducido, lo que dificulta la accion de los
servicios de emergencia. Por otro lado, las posibilidades artificiales o naturales de
laminacién de los caudales pico aguas arriba son muy reducidas. En este escenario, para
disminuir sustancialmente el riesgo por inundacién resulta indispensable la ejecucion de
medidas estructurales en un entorno urbano muy consolidado, en el que el cauce se
encuentra ya muy alterado.

3.2 Antecedentes

En el Plan Integral de Prevencion de Inundaciones del Pais Vasco (1992) ya se proponia el
encauzamiento del rio Butroe en Mungia. Las actuaciones necesarias fueron desarrolladas
e n @rbyecid® de Acondicionamiento del rio Butron en el entorno de la poblacion de
Mungiab (2003), cuya fase 1 (tramo superior)
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Figura 31.- Proyecto de acondicionamiento del rio Butroe en el torno de la poblacién de Mungia

A destacar que las medidas propuestas para el entorno del nicleo urbano en el presente
Plan de Gestién son conceptualmente similares a las planteadas en la fase 2 (tramo inferior)
del Proyecto de Acondicionamiento, si bien existen algunas diferencias geométricas fruto de
los distintos niveles de proteccién adoptados.

3.3 Periodos de retorno considerados

Se ha partido del objetivo de proteccibn de 100 afios recogido en la Planificacion
Hidroldgica, estudiando el efecto de las medidas necesarias para evitar dafios para dicha

Anejo 31 Justificacion de las medidas estructurales del Plan de Gestion Pagina 43

i i
i

A\



Plan de Gestion del Riesgo de Inundacion de la parte espafiola de la Demarcacion Hidrogréafica del Cantabrico Oriental

avenida. A continuacion se recogen diversas consideraciones y conclusiones de los estudios
realizados.

Tras su ejecucién se conseguiria reducir la poblacién media afectada y los dafios materiales
esperados en un 95% con un coste de inversion que resultaria econémicamente rentable
(estimacion inicial del indice beneficio/coste de 1,9).

Elevar el periodo de proteccion a 500 afios implicaria un aumento significativo de la
inversion necesaria y un mayor impacto ambiental y social sin que el beneficio asociado
justificase la mayor entidad de las obras. De igual forma, proteger para un periodo de
retorno de sélo 50 aflos aumentaria moderadamente la rentabilidad de las obras pero
mantendria los principales impactos y reduciria el beneficio esperado.

En consecuencia, se opta por establecer un objetivo de defensa de 100 afios.

3.4 Ambito de actuacion

Tras analizar la distribucién espacial
de los dafios a lo largo del ARPSI, se
definen los 4 ambitos de estudio
siguientes, que engloban la mayor
parte del riesgo del ARPSI:

1. Ndcleo urbano de Mungia:
85% del dafio total

2. Entorno Torrebillela Parkea:
8% dafio total

3. Elorduigoitia (entorno
Trobika): 2% dafio total

4. E.D.A.R. de Mungia: 0,01%
del dafio total

Analizados en detalle cada uno de
ellos, se propone actuar en el
presente ciclo de planificacion en el
ndcleo urbano y en el entorno de la
E.D.A.R., que son los permiten
reducir el riesgo global de una
manera mas efectiva, maximizando el
ratio del beneficio obtenido frente a la
inversion aplicada.

A destacar que la actuacion en el
nucleo urbano permite conseguir
ademas una reducciéon considerable
de los dafos en Torrebillela Parkea,
donde se han finalizado
recientemente las obras de la fase 1
del Proyecto de Acondicionamiento.

Figura 32.- Ambitos de actuacion del ARPSI de Mungia
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3.5 Eventuales medidas estructurales de defensa frente a
inundaciones

a) Ndcleo urbano:
Para la proteccion del nucleo urbano de Mungia se han analizado las siguientes opciones:

- Opcion A: Acondicionamiento del cauce y
regularizacion del lecho en el entorno del
puente de la BI-631.

En el entorno del paso de la estacién
(Lauaxeta Kalea) se propone la ampliacién
de la seccién del cauce y la sustitucion del
paso existente por otro que se adecue a la
futura seccién del encauzamiento.

Esta medida implicaria la demolicién de dos
edificios de varias alturas dispuestos en la
marg_en derecha aguas arriba y aguas abajo Figura 33.- Vista hacia a/arriba de las pilas en Ml del
del citado paso. paso de BI-631

Adicionalmente seria necesaria la ejecucion
de algunos muros.

Figura 34.- Vista hacia a/arriba desde el paso de edificios
en margen derechay seccion del cauce
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Figura 35.- Actuaciones Opcién A. ARPSI de Mungia (ntcleo urbano)

- Opcion B: en el entorno del paso de la BI-
631 se plantea la ampliacion y regularizacion
de la seccion del cauce. Aguas abajo del
paso de la estacidbn se acondicionaria el
cauce por la margen izquierda.

En el entorno del paso de la estacion
(Lauaxeta Kalea) se plantea la ampliacion de
la seccion del cauce.

Figura 36.- Vista desde el paso dela estacion hacia
a/abajo

Esta medida implicaria la demolicion de dos edificios de varias alturas dispuestos en la
margen derecha aguas arriba y aguas abajo del paso mencionado y la sustitucién del paso
existente por otro que se adecue a la futura seccion del encauzamiento.

Adicionalmente sera necesaria la ejecucion de algunos muros.
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Figura 37.- Actuaciones Opcion B. ARPSI de Mungia (ntcleo urbano)

- Opcién C: se plantea como una variante
de la opcion A y viene condicionada por el
hecho de evitar actuar bajo el paso de la
variante de la BI-631. En la opcion C se
aumentaria la longitud hacia aguas abajo del
acondicionamiento y regularizacion
propuesto en el entorno del paso de la BI-
631. En el tramo de cauce bajo la variante
de la BI-631 se limitaria la actuacion a una
regularizacion del lecho del rio, no
ampliandose la seccién en este punto.

Figura 38.- Aspecto del cauce a/abajo de la EDAR

En el entorno del paso de la estacion se propone una ampliacion del cauce igual a la
considerada en la opcion A. Se prevé la demolicion de dos edificios y la sustitucién del paso
existente, asi como la ejecucion de algunos muros.
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Figura 39.- Actuaciones Opcion C. ARPSI de Mungia (ntcleo urbano)

En cada caso se ha evaluado el beneficio por las medidas propuestas, equivalente a la
disminuciéon de los dafios econdmicos respecto a la situacion actual. Se ha estimado
también el coste de inversion necesario y se ha evaluado la rentabilidad resultante. De esta
forma se ha obtenido lo siguiente:

Opcién T (afios) I nversi | Beneficio IB/C VAN (1
A 100 6,39 0,68 2,72 13,6
B 100 6,93 0,68 2,51 12,96
C 100 11,19 0,70 1,60 8,36

Tabla 1.- Anélisis de rentabilidad de opciones ARPSI de Mungia (ntcleo urbano)
25,000 T T T T 1T
= Do Actual
20,000 e =@ Dafio Opch
g N,
™ === Dafi0 OpcB
= 15,000 h = Ao Re
< i Dific OpeC
2 10,000
8
5,000
b
. M
0 &h--* .
0.001 0.01 0.1 1

Probabilidad 1/T

Figura 40.- Reduccion de dafios econémicos para opciones en el ARPSI de Mungia (nucleo urbano)
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Las tres opciones analizadas son rentables desde un punto de vista econémico, siendo la
rentabilidad de la opcién A la mayor de ellas (ver valores del indice beneficio/coste y del
VAN).

Desde el punto de vista ambiental, teniendo en cuenta los valores ambientales que se
sefialan méas adelante, se ha considerado que las previsibles afecciones derivadas de las
medidas incluidas en las opciones A y B son muy similares, aunque ligeramente inferiores
en la opcion A dado que la opcion B incluye un acondicionamiento adicional aguas abajo del
paso de la estacion.

La opcion C por su parte incide en un tramo de rio més largo, y en mejor estado de
conservacion, con lo que su nivel de afeccién seria mayor y, por tanto, se considera la
menos adecuada desde el punto de vista ambiental. En conclusién, se propone de manera
preliminar la opcion A como la mas favorable desde el punto de vista de la rentabilidad
econdmica y medioambiental.

b) E.D.A.R. de Mungia:

Como unica solucion para defender la EDAR de Mungia se propone la ejecuciéon de un muro
de hormigén.

Figura41.- Ubicacion de muro en EDAR de Mungia

Entre el nucleo urbano de Mungia y la carretera BI-631, el encauzamiento del rio Butroe
cortd un meandro natural que, a pesar de haber sido desconectado del cauce, conserva su
morfologia natural. Se ha estudiado la posibilidad de reconectar este meandro, pero se ha
comprobado que el efecto hidraulico de esta actuacion seria practicamente nulo, por lo que,
finalmente, no se ha tenido en cuenta como parte de la propuesta.

Al tratarse de una medida de caracter puntual no se ha calculado la rentabilidad de la misma
sino tan sélo el coste de lainver si - n del orden de 7.000 0. Por o
vista ambiental, no es previsible que se produzca afecciones.

A partir de los supuestos anteriores, opcion A para el nicleo urbano y la propuesta Unica
para la EDAR de Mungia, se ha realizado un ensayo de optimizacion econdmica del periodo
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